SERIE GS

1 LLAMA DESDE 14 HASTA 355 KW
1 ALLURE DE 14 JUSQU’A 355 KW

1 LLAMA

1 ALLURE

GS 3 2001/2003 *

GSR 32001/2003 *

GS 5 - GS5R 2001/ 2003 * 2 5 23,7 59,2

GS10* 4 9,8 47,3 116 1F

GS 15 7 15 83 178 *

GS 20 10 20 118 236 Disponible también
GS 30 12 30 142 355 en version Bajo NOx /

Egalement disponible
en version Bas NOx

CURVA DE
FUNCIONAMIENTO /
MEDIDAS (mm)

COURBES ET
PERFORMANCES /
DIMENSIONS (mm)
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Presion en la camara de combustion [mbar] /
Pression dans la chambre de combustion [mbar]
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Potencia térmica / Puissance thermique

¥ Recomendada/ % % TXC=77

MODELO Suggested

MODELE A B c D E F G H I | Lmin  L* | Lmax M  Nmin| N* Nmax TC | TL
GS 3... 2001 137 | 137 | 240 | 80 | 223 169 15 150 | 150 | 130 | 150 | 170 | M8 | 90 | 110 | 130 112 | 152
GS 3... 2003 ** 137 | 137 | 240 | 83 | 223 169 15 150 | 150 | 130 | 150 | 170 | M8 | 90 | 110 | 130 | 112 | 152
GS 5... 2001 157 | 170 | 275 | 80 | 265 210 15 150 | 150 | 130 | 150 | 170 | M8 | 90 | 110 | 130 | 112 | 152
GS 5... 2003 157 | 170 | 275 | 83 | 265 210 15 150 | 150 | 130 | 150 | 170 | M8 | 90 | 110 | 130 | 112 | 152
G510 157 | 170 | 275 | 90 | 265 210 15 | 150 | 150 | 130 | 150 | 170 | M8 | 100 110 | 130 | 107 | 147
GS 15 182 | 192 | 318 | 110 | 306 248 | 17 | 200 = 200 | 160 = 170 | 226 | M10 | 120 = 130 140 | 130 250
GS 20 182 | 192 | 318 | 124 | 306 248 | 17 | 200 200 | 170 | 205 | 226 | M10 | 130 | 140 | 160 | 130 250
GS 30 210 | 218 | 400 | 130 | 461 | 310 = 18 | 200 = 200 = 205 & 220 = 226 = M10 | 140 | 150 | 180 | 215 | 335

Leyenda / Légende @ Potencia / Puissance / Alimentacién eléctrica / Alimentation életrique 1F  Monofase / Monophasé 3F  Trifase/ Triphasé




