SERIE GSP

3 LLAMAS Y PROGRESIVOS & MODULANTES DESDE 700 HASTA 14244 KW
3 ALLURES ET PROGRESSIVES & MODULANTES DE 700 JUSQU’A 14244 KW

GSP 190/3 GSP 190/M * 60 206 700 @ 2390
GSP 250/3 GSP 250/M * 80 250 930 | 2900
GSP 350/3 GSP 350/M * 140 350 @ 1620 @ 4060
GSP 450/3 GSP 450/M * 160 450 | 1850 | 5220 3F

GSP 550/M * 200 550 | 2320 6380
* GSP 650/M * 300 650 | 3488 | 7558
Disponible también versiones especiales con GSP 750/M * 345 750 | 4000 | 8721

INVERTER y REGULACION ELECTRONICA GSP 1000/M * 345 | 1000 = 4000 11628

Egalement disponibles en versions spéciales avec GSP 1250/M* 380 1225 @ 4406 | 14244

INVERTER et COMMANDE ELECTRONIQUE

CURVA DE
FUNCIONAMIENTO /
MEDIDAS (mm)
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Presion en la camara de combustion [mbar] /
Pression dans la chambre de combustion [mbar]

0 500 [kgh]
é 55)0 10:00 15:00 20:00 25:00 30:00 35:>00 4c:)00 45:00 50:00 60:00 [Mealih]
é 5(’)0 1(500 15:00 20:00 25:00 30:00 35:00 4(500 45:00 50:00 55:00 eo:oo [kw]
Potencia térmica / Puissance thermique
% Recomendada/
Suggested
A B C D E F G I min 1 * I max L min L* L max M
GSP 190/3 453 835 495 234 429 429 360 396 424 438 245 280 320 M14
GSP 250/3 453 835 500 271 429 460 360 396 424 438 280 280 320 M14
GSP 350/3 481 942 535 334 507 517 490 552 552 580 350 350 450 M14
GSP 450/3 481 942 560 380 537 517 490 552 552 580 390 390 450 M14
GSP 190/M 453 920 495 234 430 530 360 396 424 438 245 280 320 M14
GSP 250/M 453 920 500 271 430 530 360 396 424 438 280 280 320 M14
GSP 350/M 481 1025 535 334 571 540 490 552 552 580 350 350 450 M14
GSP 450/M 481 1025 560 380 571 540 490 552 552 580 390 390 450 M14
GSP 550/M 481 1025 560 380 661 540 490 552 552 580 390 410 450 M14

n Trifase / Triphasé  3F Monofase / Monophasé¢ 1 F Alimentacion eléctrica / Alimentation életrique / Potencia / Puissance @ Leyenda / Légende




